Dettaglio 120.5

Parete esterna di tamponamento in blocchi Ytong
con solaio in lastre Ytong su trave in c.a. (in spessore e ribassata)

YTONG

scala 1:20

SOLAIO DI ALTEZZA MASSIMA 30 cm
(correzione ponte termico con pannello Multipor)

*profilo metallico ad L per appoggio lastre fissato

Malta bastarda sp. 1,5 cm

Traveinca. _
Pannello isolante minerale Multipor _-
altezza max 30 cm incollato W
e prerasato /

Rete d'armatura alcali resistente

SOTTOFINESTRA
armatura di rinforzo

barre ad aderenza migliorata
Blocco YTONG

in giunto sottile
Rete d'armatura alcali resistente

per calcestruzzo cellulare

= " dellaTastra YTONG
S ] L - Guntodlastiooin materidle
>=( /80, min 5 cm resiliente sp.min. 1,5 cm

Rete d'armatura alcali resistente

SOLAIO DI ALTEZZA SUPERIORE A 30 cm
(correzione ponte termico con isolante e tavelle Ytong)

per calcestruzzo cellulare sp. 1,5 cm

Travein c.a.

al pilastro - -
Rete d'armatura alcali resistente /

/
4
tassellato allarchirave T

7722

Strato di colla YTONG e dopo asciugatura

incollaggio soglia con collante specifico

SOTTOFINESTRA
armatura di rinforzo

barre ad aderenza migliorata
Blocco YTONG

in giunto sottile
Rete d'armatura alcali resistente

per calcestruzzo cellulare

>=]t/?0, min 5 cm o comunque come da progetto

R 7

* Profili metallici e sistemi di ancoraggio non di fornitura Xella.
Le parti metalliche a contatto con elementi in calcestruzzo cellulare devono essere protette contro la corrosione.

sp.min. 1,5 cm
Architravi ribassati YTONG




