Dettaglio 190.2
Muratura portante: partenza su fondazione in c.a. e su YTON G

muro in c.a.

Davanzale interno

Davanzale esterno

Intonaco esterno - ae _,,_,,,,,,,,,,,,,,,S,O,U,Ofl,'\!@l' A
per calcestruzzo cellulare sp. min. 15¢cm | AN armatura di rinforzo barre ad aderenza migliorata

Intonaco interno
Blocco YTONG in giunto sottile || fr—mmmmm oo e o

—————————————————————————————————————— — per calcestruzzo cellulare

Letto di posa del primo corso v

******************************** Y \

Malta bastarda sp. 1,5 cm \

per zoccolature e interrati

Isolamento termico in polistirene estruso

Massetto
Rasatura armata

| Guaina di impermeabilizzazione

alla base del muro

Intonacoesterro .~~~ 4
per calcestruzzo cellulare sp. min. 1,5 cm
Blocco YTONG in giunto sottile | e\ Pavimentazione
Lettodiposadel pimocorso R Sottofondo in cls leggero
Malta bastarda sp. 1,5 cm o | I Materassino fonoisolante
Pannello isolante minerale Multipor . 8 e
altezza max 30 cm I | )W%@ T
Prerasatura armata con Malta Leggera Multipor =
meck | I
Scossalina gocciolatoio ; L solaio
Zanca di fissaggio A L__________________lIsolamento termico
*********************************************** ] intradosso con Multipor
Zoccolo di rivestimento
****************************** \ZONA NON RISCALDATA \
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Muro in c.a.
Softofondo
Statodi Guaina impemeabilizzante
materiale drenante AT
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