Dettaglio 100.9

Tamponamento YTONG su struttura portante metallica

(profili HE con diverso orientamento)

YTONG

Intonaco esterno

e per AAC sp. 1,5¢cm
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e per AAC
Blocco YTONG

- fissata con chiodi metallici
Pilastro in acciaio

incollata sul pilastro
N Rete d'armatura alcali resistente
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N\ Giunto elastico in materiale resiliente e

fonoassorbente (tipo fibre minerali) sp. min. 1 cm

Intonaco esterno
o per AAC sp. 1,5¢cm

Intonaco interno

fissata con chiodi metallici
Pilastro in acciaio

incollata sul pilastro
N Rete d'armatura alcali resistente
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Materiale riempitivo in lana minerale
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fonoassorbente (tipo fibre minerali) sp. min. 1 cm
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T per AAC sp. 1,5¢cm
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o per AAC
Blocco YTONG

con barra in acciaio
Pilastro in acciaio

incollata sul pilastro
Rete d'armatura alcali resistente
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N\ Giunto elastico in materiale resiliente e

fonoassorbente (tipo fibre minerali) sp. min. 1 cm
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incollata sul pilastro
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s M T ey Y

fonoassorbente (tipo fibre minerali) sp. min. 1 cm
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