Dettaglio 100.2
Correzione ponte termico cordolo
solaio e pilastro in c.a. con pannel

isolanti minerali MULTIPOR - sezioni

YTONG

____Malta Leggera Multipor
Intonacoesterno |
per calcestruzzo cellulare sp. 1,5 cm
Blocco YTONGingiuntosottile .
Letto di posa del primocorso . |
Malta bastarda sp. 1,5 cm T | -
Prerasatura armata con Malta Leggera Multipor -~~~ L; 4 0 solaio tradizionale
E
Pannello isolante minerale Multipor // / // | -
tagliato a misura - altezza max 30 cm A//‘ s A Rete darmatura
Giunt tra blocchi YTONG e pannelliisolanti S — Intonaco intemo.
VT Y e P < per calcestruzzo cellulare
MULTIPOR incollati con Malta Leggera Multipor J sp. 1cm
Giunto elastico in materiale resiliente /
(tipo fibre minerali) sp.min. 1,5 cm
SEZIONE A-A
Iﬂtpp,appfgt,ef o Intonaco interno
per calcestruzzo cellulare sp. 1,5¢cm | o per calcestruzzo cellulare
BloccoYTONG ] | I | Maltaleggera Multipor
Giuntitr2 blocchi YTONG e pannelliisolanti I — o a st
MULTIPOR incollati con Malta Leggera Multipor NI H ooy Tssaggio lamponamento a struttura
) . ) ‘ portante, secondo calcolo statico
Pannello isolante minerale Multipor | = %4 \ Pilastro in c.a
tagliato a misura - larghezza max 30 cm = Nl [
' L \
Prerasatura armata con Malta Leggera Multipor - ool TawlaYTONG
Giunti tra blocchi YTONG e pannellijsolanti v e
MULTIPOR incollati con Malta Leggera Multipor {
Giunto elastico in materiale resiliente
(tipo fibre minerali) sp. min. 1 cm
*Se la dimensione della spalletta X &
inferiore a 50-60 c¢m, incollare il blocco al
pilastro e vincolarlo meccanicamente
scala 1:20
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