120.8 Dettaglio pilastro tra locali generici di unita YTONG

abitative diverse

Intonaco per calcestruzzo cellulare
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Pannello in fibra di legno mineralizzata

|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . .
””””””””””””””””””” 3 } ‘ Pilastro in c.a.
1 B e
| | ! |
| .
| | ! |
1 | Lo
. s | | .
Intercapedine d'aria ! i P Prerasatura per legno minerale con
77777777777777777777777777777777 ‘ e EEReRE PR BT T e
L | Lo rete d'armatura
Lo | b
L : A A ,
Tavellalblocco YTONG . T Giunto in malta elastica 1-2cm
| I 3 A ! o altro materiale elasticizzato tipo
‘ R | . / EEPS o materassini in gomma
i S S — e
T H T |
| | | yz | \
} o LA l |
} ! } | | \
\ P ‘ \
| 0 I |
| —— K |
| | e |
CYYYYYYYXY Y YYX Y Y Y Y X Y Y X I S XM Y Y Y Y Y Y Y Y Y YYYYYY Y X X X ‘
y ' d ! AY ,
i ! ‘ |
i i \
| ‘ | |
i ‘ |
%  ———— |
\
\
|

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

* Il tipo di pannello acustico in intercapedine deve essere
valutato sulla base dei rapporti di prova disponibili e in
considerazione delle effettive condizioni di posa
(trasmissioni laterali, tracce e scatole impiantistiche ecc.)
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