Dettaglio 100.7
Muratura YTONG non portante: YTON G

configurazioni diverse

Solaio tradizionalg

% /7 incollate
L Sl con malta leggera
=
} ‘ V ‘ : /7 ///
Solaio tradizionale B | | %N Prerasatura armata cor
\ Malta collant ; i ! \ |  MalfaLeggera Multipol
. . alta collante s - . .
Lettodiposaprimocorso & TEEEEEE “ | »_| Giunto elastico in materiale resiliente
Malta bastardasp. 15em '\ Architrave N | T T somin A5
Pannello isolante minerale ' ' /conchiglia ad "U" Ju— ‘ .
Multipor incollato O i } ~____Cordoloinc.g
con malta leggera a2 - i -7 _Isolamento termicg
‘ N . ‘ ///// ////////
Prerasatura armata con | | ; ~— e Refedamatur
Malta Leggera Multipor | ‘ | / E
| | | . BloccoYTONG
i { ‘ ad 'U' o conchiglig
) ‘ ‘ >=20 cm ‘
Giunto elastico in materiale \ \ |
resiliente sp.min. 1,5¢cm ~ / | } ‘
/ | |
Architrave YTONG __/ | | |
h=25cm ; | |
\ \ }
| \
\ \ |
\ \ 1
\ |
SOTTOFINESTRA \ | | &
armatura dirinforzo _° - | j * T3 SOTTOFINESTR
barre ad aderenza AN | | | AN armatura di rinforz
migliorata — - : 7; - con barre ad aderenz
|
Blocco YTONG | | E """""""""*E-;JQQ-QQEHQ#F
ingiunfo sottle | | 0 giunto oty
' \
Rete darmatura | \ | Rete d'armatur
alcali resistente | — 4
Isolamento termico i |
|

Malta bastarda sp. 1,5cm con barre ad aderenza migliorata base del mur
. . . /
Guaina impermeabile alla,/

base del muro

scala 1:30

rev. 04/14




