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Standard Normativa

EN 1849-2 EN 1849-2 EN ISO 1183-1 EN ISO 527 EN ISO 527 EN ISO 12236 EN ISO 10320 EN ISO 10320

Units Unità di misura

g/m2 mm kg/m3 MPa % kN m m

Legend/Legenda PVC = polyvinil chloride / polivinilcloruro EPDM = ethylene propylene diene monomer / etilene propilene diene monomero FPO = polyolefi ne / lega di poliolefi ne PP = polypropilene / polipropilene
 LDPE = low density polyethilene / polietilene a bassa densità (L) = longitudinal / longitudinale (T) = trasversal / trasversale (NA) = not available / non disponibile

MAPEPLAN 
TT 20 EN 13491 PVC-P 2480 2,0 1,2 ≥ 17 L

≥ 17 T
≥ 300 L
≥ 300 T ≥ 2,5 2,1 20

MAPEPLAN 
TT 30 EN 13491 PVC-P 3720 3,0 1,2 ≥ 17 L

≥ 17 T
≥ 300 L
≥ 300 T ≥ 3,4 2,1 20

TEMA TECHNOLOGIES www.temacorporation.com

TEFOND 
EVOLUTION NA NA ND 9 ND 20 300 3 2,4 - 4,8 20

TEFOND EVOLU-
TION DRAIN NA NA ND 10 ND 20 300 3 2,4-4,8 20

UMOR ACQUEO - WATERPROOFIN ITALIA - FIRESTONE BUILDING PRODUCTS  www.fi restonebpe.com
FIRESTONE 
PONGARD EPDM 
1,0 MM

1725-CPD-
M0003 EPDM 1170 1,0 1170 9 (L)

9 (T)
250 (L)
250 (T) 0,6 3,05 ÷ 15,25 30,5 ÷ 61

FIRESTONE 
GEOGARD EPDM 
1,5 MM

1725-CPD-
M0054 EPDM 1695 1,5 1170 10 (L)

10 (T)
300 (L)
300 (T) 0,9 3,05 ÷ 15,25 30,5 ÷ 61

FIRESTONE  
GEOGARD EPDM 
1,1 MM

1725-CPD-
M0053 EPDM 1285 1,1 1170 9 (L)

9 (T)
300 (L)
300 (T) 0,7 3,05 ÷ 15,25 30,5 ÷ 61
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≥ 300 L
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g/m2 mm kg/m3 MPa % kN m m
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≥ 17 T
≥ 300 L
≥ 300 T ≥ 2,5 2,1 20
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FIRESTONE 
PONGARD EPDM 
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